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802.11ax 4×4 Dual Band Managed Indoor Wireless 
Access Point

• Arquitetura 802.11ax simultânea dupla e retrocompatível 
com dispositivos cliente 11ac/a/b/g/n

• WPA3 & Suporte à autenticação WPA2-AES
• Antena 5x4 integrada de 4 dBi
• Suporta até 2.400 Mbps na faixa de frequência de 5GHz & 

1.148 Mbps na faixa de frequência de 2,4GHz
• 1x porta PoE+ 2.5GE para opções de energia �exíveis
• Gestão local e remoto sobre o controlador Fitcon sem 

taxas
• Escolha dos modos AP e WDS para atender aos requisitos 

de gestão e implantação

802.11ax 2×2 Managed Dual Band Wireless Indoor 
Access Point

• Arquitetura 802.11ax simultânea dupla e retrocompatível 
com dispositivos cliente 11ac/a/b/g/n

• WPA3 & Suporte à autenticação WPA2-AES
• Antena 5x2 integrada de 2 dBi
• Suporta até 1.200 Mbps na faixa de frequência de 5GHz & 

574 Mbps na faixa de frequência de 2,4GHz
• Gestão local e remoto sobre o controlador Fitcon sem 

taxas
• 1x porta GE PoE+ para fácil posicionamento até 328 pés a 

partir de uma fonte de alimentação
• Escolha dos modos AP e WDS para atender aos requisitos 

de gestão e implantação

Fit6 2×2
EWS357-FIT

Fit6 4×4
EWS377-FIT

Os pontos de acesso de interior EnGenius Fit fornecem conectividade sem �os 
que é �exível, escalável e desempenho con�ável. Os dispositivos de nível 
empresarial são adequados para pequenas empresas que têm menos ou 
nenhum recurso de TI.

Indoor Wireless


